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325 156

340 171

350 181

* typ standardowy
** bez samochodu

poziom

górny dolny

325 150 150

340 150 165

350 150 175

* typ standardowy

szeroko�ã 1.90 m
ciê¿ar max. 2000 kg
nacisk na koùo max. 500 kg

Platformy parkingowe - parkowanie niezale¿ne
Platformy parkingowe z zagùêbieniem zapewniaj¹ niezale¿ny dostêp do ka¿dego z samochodów. Samochody z górnego i dolnego
poziomu s¹ zaparkowane na platformach poruszaj¹cych siê razem do góry i w dóù.

S-22 185*

DH**

Type H

HTyp

S-22 170

S-22 195

wys. sam.

S-22 170

S-22 185*

S-22 195

► S-22 Exclusive
S-22 Exclusive

S-22 Exclusive

swiss-park
to rozwi¹zanie pozwalaj¹ce stworzyã dwupoziomowy gara¿ na jednym poziomie drogi dojazdowej z zapewnieniem

miejsca na wysokie samochody. najlepiej sprawdza siê w prywatnych gara¿ach, gdzie prostota i wygoda s¹
najwa¿niejsze.

EB (platforma pojedyñcza) = 2 sam.
DB (platforma podwójna) = 4 sam.

Wymiary

Wszystkie podane wymiary okre�laj¹
wymagania minimalne, tolerancja dla
wymiarów +3, wymiary podano w cm.

Uwagi
W �cianach dziaùowych otwór 10 x 10 cm (na kable, przewody).

Wymiary A1, A2 i A3 musz¹ byã uzgodnione z dostawc¹ drzwi gara¿owych.
Je¿eli wysoko�ã jest wiêksza, umo¿liwia to parkowanie na górnej platformie
odpowiednio wy¿szych samochodów.
W celu zapewnienia wygody u¿ytkowania polecamy platformy o szeroko�ci od 250 do
270 cm (EB) lub 500 cm (DB).
Poù¹czenie wyrównawcze (uziemienie).
Zgodnie z DIN EN 14 010, szerokie na 10 cm ¿óùto czarne oznaczenia zgodne z ISO

3864 musz¹ byã zastosowane przez klienta na brzegach zagùêbienia przy wjeêdzie do
oznaczenia niebezpieczeñstwa (patrz »plany obci¹¿eñ« strona 3).

Gara¿ z bramami rolowanymi

naprzeciw platformy parkingowej

System odpowiedni dla:

standardowych samochodów
osobowych i kombi, wysoko�ã i
dùugo�ã zgodna z konturami rysunku.

Uwaga

Dla samochodów o dùugo�ci do 5.20 m: dùugo�ã zagùêbienia 5.40 m, maks. obci¹¿enie
2500 kg (maks. nacisk na koùo 625 kg), u¿ytkowa szeroko�ã 2.50 - 2.70 m., dostêpne s¹
wyù¹cznie platformy S-22-170/185/195 EB, model specjalny.

S-22 170

S-22 185

S-22 195
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260 490 750
270 500 770
280 510 790
290 520 810
300 530 830

255 250 485 475 745 735
265 260 495 485 765 755
275 270 505 495 785 775

285 280 515 505 805 795

295 290 525 515 825 815

250 + 480
260
270

490
500

250 + 500
270 + 500

u¿ytkowa

szeroko�ã

platformy

B1

230 * 460 * 230 + 460 *

u¿ytkowa

szeroko�ã

platformy

B1

u¿ytkowa

szeroko�ã

platformy

B1

B3

230 * 460 * 230 + 460 *

B2 B3

u¿ytkowa

szeroko�ã

platformy

B2

u¿ytkowa

szeroko�ã

platformy

B2

240 + 470

240 470 240 + 470

B3

u¿ytkowa

szeroko�ã

platformy

240 470
250 480

250 480 250 + 480

260 490 250 + 500

270 500 270 + 500

Szeroko�ã stanowiska parkingowego

Úcianyny dziaùowe

Kolumny wewn trz zag bienia¹ ùê

Platforma pojedyncza (EB)

Platforma pojedyncza (EB)

Platforma podwójna (DB)

Platforma podwójna (DB)

Platformy pojedyncza i podwójna (EB + DB) � kombinacja

Platformy pojedyncza i podwójna (EB + DB) � kombinacja

* typ standardowy

* typ standardowy
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Opis platformy pojedy czej (EB) i platformy podwójnej (DB)ñ

Informacje ogólne

-PARKSystem zapewnia mo¿liwo�ã niezale¿nego parkowania dla 2 sam. (EB), 2 x 2 sam. (DB), jeden nad drugim.
Wymiary s¹ zgodne z podanymi wymiarami zagùêbienia, wysoko�ci¹ i szeroko�ci¹.
Miejsca do parkowania s¹ dostêpne poziomo (dozwolone odchylenie ± 1 %).
Pojazdy zostaj¹ umieszczone na ka¿dym z miejsc przy u¿yciu blokady na koùa po prawej stronie (regulowane zgodnie z instrukcj¹
u¿ytkowania).
Sterowanie przez panel kontrolny wymagaj¹ce przytrzymania klucza steruj¹cego w odpowiedniej pozycji.
Urz¹dzenia steruj¹ce s¹ zazwyczaj umieszczane przy kolumnie wej�ciowej lub na zewn¹trz przy ramie drzwi wjazdowych.
Instrukcja u¿ytkowania znajduje siê przy ka¿dym panelu sterowania.
Dla gara¿y z bramami rolowanymi naprzeciw wjazdu na platformê, musz¹ byã uwzglêdnione specjalne wymagania dotycz¹ce
wymiarów.

SWISS
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Poziom drogi dojazdowej

_____________________________________________________________________________________________________________

Ø Pokazane na rysunku maksymalne k ty dojazdu nie mog zosta
przekroczone. Niew a ciwy k t dojazdu powoduje powa ne problemy
z manewrowaniem i parkowaniem na platformie, za co lokalny przed
stawiciel nie ponosi odpowiedzialno ci.

¹ ¹ ã

ù � ¹ ¿

-
�-PARKSWISS

Plany obci¹¿eñ

warto�ci w kN

Do ja zd

 Ø Urz¹dzenia s¹ mocowane do podùogi. Gùeboko�ã wierceñ: okoùo 15 cm.
Podùo¿e i �ciany poni¿ej poziomu drogi dojazdowej powinny byã wykonane z betonu o jako�ci co najmniej C20/25!

* = Kolory u¿yte na rysunku nie s¹ zgodne z ISO 3864

Dane instalacyjne

Wolna przestrzeñ na instalacje biegn¹ce w pionie i poziomie (np.. wentylacja)
B1, B2, B3 = (patrz tabela na str. 2)

Wolna przestrzeñ na
przewody pionowe oraz
kanaùy

Wolna przestrzeñ na
kanaùy poziome

Wolna przestrzeñ do u¿ycia
wyù¹cznie, je�li samochody parko-
wane s¹ przodem, a drzwi kiero-
wcy znajduj¹ siê po lewej stronie.

( ) = Podane w nawiasach wymiary
odnosz¹ siê do zastosowania
standardowych platform o szer.
230/460 cm.

Przykùadowe piony wentylacyjne
lub inne pionowe kanaùy na
instalacje.
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Instalacja elektryczna

Dane instalacyjne

(do wykonania przez klienta)

Lp.

1 w przyù¹czu

w przyù¹czu 1 na agregat

do gùównego wù¹cznika 1 na agregat

Gùówny wyù¹cznik bezpieczeñstwa zgodnie z projektem 1 na agregat
inwestycji
od wùacznika gùównego 1 na agregat
do urz¹dzenia

6 wyprowadzenie uziemienia przy krawêdzi zagùêbienia

1 na system

Dane instalacyjne (urz¹dzenia zawarte w zestawie

SWISS-PARK Systems)

Lp. Opis
8 Puszka rozdzielcza
9 Przewód steruj¹cy 3 x 0.75 mm² (PH + N + PE)
10

11 Panel sterowania
12

14

13
Agregat hydrauliczny z silnikiem elektrycznym
3.0 kW, zasilanym trójfazowo 400V/50 Hz

Przewód steruj¹cy 5 x 1.5 mm² z oznaczonymi
przewodami oraz przewodem ochronny

Ilo�ã Opis Usytuowanie Zapotrzebowanie

1 Licznik elektryczny

2 1
Bezpiecznik trójfazowy 3 x 16 A (zwùoczny, typ B lub C)

3 1
Przewód zasilaj¹cy 5 x 2.5 mm² (3 PH + N + PE)
z oznaczonym przewodem ochronnym

4 1

5 1
Przewód zasilaj¹cy 5 x 2.5 mm² (3 PH + N + PE)
z oznaczonym przewodem ochronnym

co 10 m

7 1
Poù¹czenia wyrównawcze zgodne z norm¹ DIN EN 60204
od gùównego uziemienia do urz¹dzenia

Przewód steruj¹cy 7 x 1.5 mm² z oznaczonymi
przewodami oraz przewodem ochronnym

Przewód steruj¹cy 5 x 1.5 mm² z oznaczonymi
przewodami oraz przewodem ochronnym
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Dane techniczne

Przeznaczenie

Agregaty

Dokumenty dostêpne na ¿¹danie

Zabezpieczenia antykorozyjne

Z za o enia platformy parkingowe tego typu nie s przeznaczone dla u ytkowników przypadkowych w ogólnodost pnych parkingach.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu otrzymania dok adnych informacji.

ù ¿ ¹ ¿ ê

ù

Niskoszumowe agregaty s¹ montowane przy u¿yciu podkùadek wibroizolacyjnych. Niemniej polecamy budowê gara¿y z systemami
wielopoziomowego parkowania oddzielone od domów mieszkalnych.

plany korytarzy �ciennych
oferta/umowa serwisowa
deklaracja zgodno�ci
protokóù testowy na poziom haùasu przenoszonego przez powietrze i konstrukcjê

Zabezpieczenia antykorozyjne dostêpne w oddzielnym dokumencie.

-PARK

n

W sytuacji, kiedy przy wchodzeniu/wychodzeniu z samochodu istnieje ryzyko spadniêcia z platformy, konieczne jest zamontowanie
barierek. Je�li urz¹dzenie zostaùo zainstalowane w pobli¿u drogi przejazdowej konieczne jest zamontowanie przez klienta barierek
zabezpieczaj¹cych zgodnych z DIN EN 294. Barierki powinny byã u¿yte równie¿ podczas prac monta¿owych.

Warunki �rodowiskowe dla montowanego systemu : Zakres temperatur od �10 do +40°C. Wilgotno�ã wzglêdna 50% przy

temperaturze +40°C. Je¿eli dla urz¹dzenia podany czas podnoszenia lub opuszczania, odnosi siê on do warunków o temperaturze
10°C i dla systemu zamontowanego bezpo�rednio przy podno�niku hydraulicznym. Przy dùu¿szych przewodach hydraulicznych lub
w ni¿szej temperaturze podany czas wzrasta.

¹ ê� ¹

( ¿

DIN 4109, paragraf 4, Izolacja akustyczna tùumi¹ca haùasy wytwarzane przez systemy budynku.
Tabela 4 w paragrafie 4.1 zawiera dopuszczalny poziom haùasu emitowany przez systemy budynku dla budynków mieszkalnych i
usùugowych. Zgodnie z lini¹ 2 maksymalny poziom haùasu nie mo¿e przekroczyã 30 dB (A). Haùasy wytwarzane przez u¿ytkowników nie
s¹ brane pod uwagê (patrz tabela 4 , DIN 4109). Aby speùniã powy¿sze wymagania nale¿y:

Zamontowaã komplet dzwiêkochùonny dostêpny z urz¹dzeniem
Zastosowaã izolacjê akustyczn¹ budynku R�w = 57 dB (w gestii klienta)

(dodatkowa umowa): DIN 4109, Nowelizacja 4, Informacje dot. planowania i wykonania, propozycje
zwiêkszenia izolacji akustycznej.

Maksymalny poziom haùasu w budynkach mieszkalnych i usùugowych 15 dB (A). Haùasy wytwarzane przez u¿ytkowników nie
s¹ brane pod uwagê (patrz tabela 4, DIN 4109).
Aby speùniã powy¿sze wymagania nale¿y:

Zamontowaã komplet dzwiêkochùonny dostêpny z urz¹dzeniem
Zastosowaã izolacjê akustyczn¹ budynku R�w = 62 dB (w gestii klienta)

ù ¿ ù ¹ ¹ ã

ù ê ¿ ù

n

n

n

n

n

n

n

Barierki

Warunki �rodowiskowe

-PARK

Ochrona akustyczna

Zgodnie z DIN 4109 (Izolacja akustyczna w budynkach), paragraf 4, punkt 4, platformy s cz ci systemów budynku
systemów gara owych).

Ha asy wytwarzane przez u ytkownika to ha asy generowane przez osoby korzystaj ce z platform . Mog to by
ha asy wytwarzane przy uzyskaniu dost pu do platformy, trzaskanie drzwiami samochodu, czy te ha asy generowane przez silnik
I hamulce

-PARK

Uwaga: -PARK

Standardowa izolacja akustyczna:

Zwiêkszona ochrona akustyczna

Umowa:

SWISS

SWISS

SWISS

SWISS
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Do wykonania przez klienta

Barierki zabezpieczaj¹ce

Numeracja miejsc parkingowych

Systemy budynku

Kanalizacja

Oznakowanie

Otwory w �cianach

Zasilanie elektryczne do gùównego wù¹cznika

Panel kontrolny

Wszelkie zabezpieczenia jakie musz¹ byã wykonane zgodnie z norm¹ DIN EN 294 w celu zabezpieczenia zagùêbieñ z przodu, boków i
tyùu urz¹dzenia. Dotyczy to równie¿ okresu monta¿u i prac budowlanych. Odpowiednie barierki ochronne s¹ dostêpne wraz z systemem
i mog¹ zostaã dostarczone, je�li s¹ wymagane.

Widoczna i zrozumiaùa numeracja dla miejsc parkingowych.

O�wietlenie, wentylacja, alarmy i urz¹dzenia przeciwpo¿arowe.

Z przodu zagùêbienia polecamy zainstalowanie kanaùu odpùywowego poù¹czonego z systemem kanalizacyjnym w podùodze
lub studzienk¹ kanalizacyjn¹ (50x50x20cm). Kanaù odpùywowy mo¿e zawieraã spadek wszerz, ale nie dotyczy to podùogi zagùêbienia,
która mo¿e byã pochylona wzdùu¿. Ze wzglêdu na ochronê �rodowiska polecamy pomalowanie podùogi zagùêbienia i zastosowanie
filtrów oleju i paliwa przy przyù¹czeniu do publicznej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z norm¹ DIN EN 14 010, ostrze¿enie okre�laj¹ce niebezpieczn¹ strefê musi zostaã przy niej umieszczone co odpowiada ISO
3864. Ostrze¿enie musi zostaã umieszczone ze wzglêdu na EN 92/58/EWG dla systemów z zagùêbieniem (platform z zagùêbieniem) 10
cm od krawêdzi zagùêbienia.

Wszelkie potrzebne otwory w �cianach zgodnie z informacjami na stronie 1.

Odpowiednie zasilanie elektryczne do gùównego wù¹cznika i okablowania steruj¹cego musi zostaã zapewnione przez klienta podczas
instalacji. Zasilanie mo¿e byã sprawdzone przez naszego monta¿ystê razem z elektrykiem. Je�li nie zostanie to wykonane z powodu,
za który odpowiedzialny jest klient, klient przejmuje przyù¹czenie na wùasne ryzyko.

Przewody i wnêka na panel kontrolny.

Panel kontrolny natynkowy Panel kontrolny podtynkowy

Je¿eli poni¿sza pozycja nie zostaùa uwzglêdniona w wycenie, musi równie¿ zostaã zapewniona i opùacona przez klienta:

n Koszt dopuszczenia do u¿ytku przez wyznaczon¹ instytucjê

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcze�niejszego uprzedzenia
W zwi¹zku z postêpem technicznym oraz ci¹gùymi pracami nad udoskonalaniem i popraw¹ jako�ci oferowanych urz¹dzeñ, f

dla
speùnienia ich przeznaczenia,

irma
zastrzega sobie prawo, na zastosowanie nowych lub innych technologii, systemów, procedur oraz standardów

innych ni¿ pocz¹tkowo oferowane, o ile ich u¿ycie nie spowoduje ¿adnych niekorzy�ci dla klienta.
-PARKSWISS
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